PFAFF

Leistungsmerkmale & Vorteile PFAFF® coverlock 4.0

B LCD-Bildschirm

- Graphic-Touchscreen - es werden alle benétigten Informationen
zum gewdhlten Stich angezeigt.

- Erweitertes Info-System - weitere Informationen zur Verwendung
der Stiche sofort abrufbar.

- Mehrere Sprachen - wihlen Sie Ihre persénliche Spracheinstellung.

B GroBzigig

- GroBzigige Arbeitsfléche - Praktisch! Viel Platz fisr Projekte
gendht mit Coverstich.

- Mit Anschiebetisch - eine extragrof3e Flache fir noch schénere
Ergebnisse.

B N&hen mit 5, 4, 3, 2 Faden - viele Optionen fir Nutznéhte und
dekoratives Néhen.

B 25 Stiche - Schneiden, N&hen, Verséubern und Veredeln von Projekten in der Hélfte der Zeit.

- Coverstiche - fantastisch beim Néhen von elastischen S&umen und perfekt zum Verséubern von Strickstoffen.

- Kettenstich - Zusammenfiigen von Stofflagen, bei denen normalerweise eine auseinander gebiigelte Naht
erforderlich ist. Ausgezeichnet zum Heften geeignet.

- 5-Faden-Overlock - Zwei Stiche in einem! Haltbare, stabile und professionelle Naht.

- 4-Faden-Overlock - verstirkter Overlockstich fir perfektes Néhen, Abschneiden und Verséubern.
- 3-Faden-Overlock- breite und schmale Overlocknéhte sowie Dekotechniken.

- 2-Faden-Overlock - Rollsaum und Flatlock, breit und schmal.

- Integrierter Rollsaum - zum schnellen Néhen von 2- oder 3-Faden-Rollséumen ohne Wechseln von Né&hfuf3 bzw.
Stichplatte.

B Avutomatische Voreinstellung von Fadenspannung, Differentialtransport und Stichlédnge - einfach Stich
wdhlen und losnéhen.

B Verdanderliche Einstellungen - alle Einstellungen lassen sich fir Spezialstoffe und -techniken anpassen.
B Doppelte LEDs - maximale Ausleuchtung des Néhbereichs fir optimale Sicht aufs Néhgut.

B Speicher - zum Abspeichern persénlicher Einstellungen zu einzelnen Stichen. Durch individuelle Benennung leicht
wieder abrufbar.

B Letzter Stich - beim Einschalten der Overlock kehren Sie automatisch zum letzten verwendeten Stich zuriick und kénnen
sofort Ihr Projekt fortsetzen.

B Spannungsregulierung - bei angehobenem NéhfuB3 lassen sich die Nadel- und Greiferféden leicht ziehen.
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Innovatives deutsches Design - eine Overlock macht die Sache perfekt! Néhte wie in der Konfektion, schnell und einfach
realisiert!

Einfaches Wechseln von Overlock- zu Coverstichen - kein Wechseln von Stichplatten oder NéhfiBen erforderlich, wenn Sie
zu einem anderen Stich umschalten.

Differentialtransport — absolut gleichmé&flige Néhte, kein Dehnen oder Kréuseln der Naht.

Geschwindigkeit
- 1100 Stiche pro Minute - schneller néhen, mehr Zeit sparen.

- 5 Nahgeschwindigkeiten - leicht regulierbar, z. B. langsamer fir préziseres Néhen.

Spannungsscheiben und farblich markierte Einfadelwege - fir schnelles, bequemes Einfédeln.
N&hfuB-Extrah8he - Platz zum einfachen Néhen mehrerer Stofflagen und starker Stoffe.

Elektronisch geregelte Durchstichskraft - kontrolliertes Néhen mit voller Durchstichskraft bei jeder Geschwindigkeit.

NahfiBe
- Universeller Standardné&hfuB - fir samiliche integrierte Stiche.
- Leicht zu wechselnde N&hfiBe - einfaches Wechseln zum optimalen Né&hfu3 fir Spezialtechniken.

- Optionale N&hfiBe - grofie Auswahl an optionalem Zubehér fiir noch bessere Néhergebnisse.
Bewegliches Obermesser — Deaktivieren des Messers firr spezielle Techniken.

Integrierter 2-Faden-Konverter - einfaches Wechseln zu 2-Faden-Stichen.

Einfache Einfadelanleitung - detaillierte interaktive DVD und Einfédelhilfe in Druckform.
Fadenabschneider - zum schnellen Durchtrennen der Féden.

Integrierter verlangerter Tragegriff — Overlock bewegen, ohne dass sich die Féden verwirren.
Stoffauffangbehdélter — zum Auffangen von Stoffresten.

Sicherheitsschalter - bei gedffneter vorderer Abdeckung ist kein Néhen méglich.
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